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Allgemeine Informationen

Produktname
futado Fixgrund

Hersteller
San Marco Coatings Deutschland GmbH

Produkttyp
Grundierung

Anwendungsbereiche
Der Fixgrund ist eine gebrauchsfertige Spezialgrundierung für Wand- 

und Bodenflächen. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen 

(wie Beton, Gips, Kalk- und Zementputz, Gipsspachtelmassen, Kalksand-

stein u. ä.) sowie auf Gipskarton-, Gipsfaser-, Zementfaser und anderen 

Trockenbauplatten. Ideal zum Grundieren schwach kreidender Unter-

gründe, sowie maschinell geschliffener Flächen. Futado Fixgrund verfes-

tigt die Oberfläche, ist lösungsmittel- und weichmacherfrei. 

Technische Eigenschaften 
Eigenschaften Werte

Dichte ca. 1,0 g/cm²

pH-Wert 7,5 – 8,5

Diffusion SD-Wert => 0,35 m

Trocknungszeiten
Bearbeitbar nach ca. 6-8 Std. in Abhängigkeit der Auftragsstärke und der 

Temperatur.

Lagerung 

Lagerstabilität
Ungeöffnete Gebinde sind ca. 12 Monate lagerfähig.

Lagerung
Trocken und kühl, frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschlie-

ßen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebin-

des den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

Sicherheitshinweise und Entsorgung

Allgemeine Sicherheitshinweise
Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen 

Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen. Vor Kindern sicher 

aufbewahren.

Entsorgung
Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle)

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel) 

Technischer Hinweis zur Weichmacheremission aus Estri-
chen und Bodenbelägen
Bei vorhandenen Bodenbelägen sowie teilweise auch im Estrich, die 

weichmacherhaltige Bestandteile enthalten, besteht die Gefahr der 

Weichmacherwanderung in nachfolgende Beschichtungssysteme. Diese 

Migration kann zu Verfärbungen, Haftungsverlusten, Rissbildungen oder 

anderen Oberflächenschäden führen.

Zur Reduzierung bzw. Verhinderung der Weichmacheremission ist der 

Einbau einer geeigneten Sperrschicht erforderlich. Diese kann in Form 

einer 2-komponentigen Epoxidharzgrundierung erfolgen.
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Produkte der San Marco Coatings Deutschland GmbH werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Ver-
wendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten 
sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und 
Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich 
unserer Abnehmer und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Vor Beginn der Arbeiten am Objekt, ist der Abnehmer verpflichtet, das Produkt auf seine 
Eigenschaften durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung.Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des 
erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Verkaufssachbearbeiter und Techniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die San Marco Coatings 
Deutschland GmbH eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der 
gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungs-
zweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich 
und stellt keinerlei Gewährleistung dar. San Marco Coatings Deutschland haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unser Internetseite abgerufen wer-
den. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Verarbeitungsblattes verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist unter https://www.volimea.de/
download-center/ zu finden.


