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Allgemeine Informationen

Produktname
futado pronto Wand- und Bodenspachtel

Hersteller
San Marco Coatings Deutschland GmbH

Produkttyp
Beschichtungen

Beschreibung
futado pronto ist eine fugenlose Wand- und Bodenbeschichtung, die 

zweischichtig aufgetragen wird. Bei der ersten Schicht empfehlen wir 

eine Auftragsstärke von 2 - 2,5 mm, bei der zweiten Schicht eine Auf-

tragsstärke von 0,5 bis 1 mm. In Summe 2,5 bis 3,5 mm Auftragsstärke. 

futado pronto kann sowohl im Privaten als auch in gewerblichen Räu-

men eingesetzt werden. Das mineralische Material ist spannungsarm 

und dadurch � exibel, es besteht aus Kalk sowie einer Polymerdispersion. 

Für das Glätten kann die Kelle angefeuchtet werden. futado pronto ist 

auch auf elektroführenden Heizungen geeignet, allerdings muss der Auf-

bau dann mindestens insgesamt 15 mm betragen!

Eigenschaften
Die Materialien sollten für fachgerechte Verarbeitung 24 – 48 h vor Verar-

beitung ab einer Raumtemperatur von min. 15 °C gelagert werden.

Technische Eigenschaften
Eigenschaften Werte

Verbrauch (jeweils bei doppel-
tem Auftrag)

ca. 2,7 kg/m²

Schichtaufbau Böden: min. 1,5 bis max. 3,5 
mm

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +8 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Ideal bei +15 

°C bis +20 °C Luft- und Objekttemperatur zu verarbeiten.

Lagerung

Lagerstabilität
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeö� net ca. 12 Monate lager-

fähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in einer kühlen 

Umgebung lagern. Nach dem Ö� nen des Gebindes den Inhalt möglichst 

schnell verbrauchen. 

Hinweis
Wir empfehlen ausschließlich für die Bauwerksabdichtung eine Dicht-

schlämme ohne Weichmacher/Weichmachungsmittel. Es besteht die Ge-

fahr, dass dieser durchschlägt und die Materialien angeht. Die Beschich-

tung auf Gussasphalt wird nicht empfohlen.

Sicherheitshinweise und Entsorgung

Allgemeine Sicherheitshinweise
Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen, mit 

Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher 

aufbewahren.

Entsorgung
Gewerbliche Entsorgung:

EAK-N°: 170904 (Bau- und Abbruchabfälle).

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Hinweise zum Umgang mit fugenlosen 
Oberfl ächen
Der Umgang mit unserem futado Spachtelboden sollte sensibel erfolgen. 

Wir empfehlen Stühle mit Filzgleitern auszustatten. Die Versiegelung kann 

durch starke mechanische Ein� üsse im Zuge der Nutzung verletzt werden. 

Dies führt zu Verkratzungen, in groben Fällen zum beschleunigten Ver-

schleiß. Bitte beachten Sie die P� ege- und Reinigungshinweise. 
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Technischer Hinweis zur Weichmacheremission aus Estri-
chen und Bodenbelägen
Bei vorhandenen Bodenbelägen sowie teilweise auch im Estrich, die 

weichmacherhaltige Bestandteile enthalten, besteht die Gefahr der 

Weichmacherwanderung in nachfolgende Beschichtungssysteme. Diese 

Migration kann zu Verfärbungen, Haftungsverlusten, Rissbildungen 

oder anderen Ober� ächenschäden führen.

Zur Reduzierung bzw. Verhinderung der Weichmacheremission ist der 

Einbau einer geeigneten Sperrschicht erforderlich. Diese kann in Form 

einer 2-komponentigen Epoxidharzgrundierung erfolgen.

Produkte der San Marco Coatings Deutschland GmbH werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Ver-
wendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberfl ächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten 
sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und 
Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich 
unserer Abnehmer und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Vor Beginn der Arbeiten am Objekt, ist der Abnehmer verpfl ichtet, das Produkt auf seine 
Eigenschaften durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung.Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des 
erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Verkaufssachbearbeiter und Techniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die San Marco Coatings 
Deutschland GmbH eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifi kationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der 
gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifi sche Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungs-
zweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich 
und stellt keinerlei Gewährleistung dar. San Marco Coatings Deutschland haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unser Internetseite abgerufen wer-
den. Mit Erscheinen einer Neuaufl age dieses Verarbeitungsblattes verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist unter https://www.volimea.de/
download-center/ zu fi nden.
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